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      Inteligentná adiabatická chladiaca jednotka Colt CoolStream S

  
  
  
      

      
      

      
              Riadiaci systém Cortiva je možné ovládať cez tablet alebo smartphone, prípadne cez PC.
      
    
  
      	Inteligentná riadiaca jednotka Cortiva zabezpečuje kompletnú reguláciu i automatickú prevádzku celého vodného hospodárstva adiabatického chladiča CoolStream S. Riadiaci systém Cortiva je možné ovládať cez tablet alebo smartphone, prípadne cez PC.
	Adiabatická chladiaca jednotka CoolStream S je vybavená inteligentnou elektronikou, ktorá zabezpečuje za všetkých okolností jej čistú, bezpečnú a hygienickú prevádzku.
	Riadiaca jednotka Cortiva zabezpečuje:
	reguláciu adiabatického chladenia podľa žiadanej teploty v priestore,
	reguláciu adiabatického chladenia podľa maximálnej  relatívnej vlhkosti v priestore,
	týždenné programové nastavenie,
	reguláciu množstva privádzaného vzduchu,
	riadenie odsávacích ventilátorov alebo vetracích klapiek
	automatické doplňovanie vody,
	pravidelnú výmenu vody,
	pravidelné čistenie vodnej vane preplachom,
	pravidelné sušenie desorpčných panelov (časovo programovateľné),
	automatické vyprázdnenie jednotky v dobe nečinnosti,
	kontrolu maximálnej teploty vody,
	ovládanie až 16 zariadení CoolStream S v 7 skupinách,
	možnosť diaľkových správ cez VPN.



	Dokonale vyvážená a vyladená konštrukcia jednotky zaručuje:

	zamedzenie hromadenia nečistôt,
	dokonalé prepláchnutie a výmenu vody,
	rovnomerné a dostatočné navlhčenie desorpčných panelov,
	rovnomerné rozdelenie chladeného vzduchu,
	optimálnu a rovnomernú rýchlosť vzduchu v desorpčných paneloch (prevencia úletu vodných kvapiek).


  






  
  
  

  CoolStream S Brožura (1.4 MiB)
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